RZUT KONSTRUKCJI PODSUFITKI-UKLAD BELEK ISTNIEJACYCH
skala 1:100

Wzmocnienie belek podsufitki-linia belk okapowych czesci daszkowej.
Uszkodzone i zbutwiate czesci przekroju belek usungE przez ociosanie. Elementy zaimpregnowa¢ $rodkami do
leczenia_drewna

DETAL B
skala 1:10

np. TX203 firmy Cecil po czym zabezpieczy¢ je preparatem ognioochronnym np. FOBOS M-4.

Po zakoficzeniu procesu impregnacji przystgpic do wzmocnienia belek. Wzmocnienia wykona¢ jako
jednostronne nabitki z jednoprzgsfowych belek drewnianych NB1 o przekroju 6x18 cm. Nowe elementy
mocowa¢ w ich osi do belek istniejgcych na ciesielskie wkrety do drewna M8, rozstaw wkretdw w obszarze

Nabitka z drewna
o przekroju 6x18 cm

Istniejgca belka

poddawana wzmocnieniu

Poszycie podsufitki (czes¢ pozioma i Sciankowa)
z desek drewnianych, pelne. \
}

1,0 m od podpory co 20 cm, natomiast
w czesci $rodkowe] przesfa co 30 cm.
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wkretami do drewna M8
co 30 (20) cm

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Szczeling powstalq po rozdzieleniu
sie scian od siebie zabezpieczyc
wg detalu D zamieszczonego na
rysunku nr 1
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Pl platew 20x26 @ @ e @ Dokfadne wymiary wszystkich elementdw ustalic
P2 platew 18x26 na budowie przed ich demontazem.
KR krokiew 15x16 g 440 i 4/ g2 £ g2 44/ ¥ 18 E
g; ;‘,Zfrza/ 72??(37 Poszycie podsufitki (czgs¢ pozioma i SClankowu) \Wzmocnienie belek podsufitki-linia belk okapowych czesci daszkowej.
M : 76’77 z desek drewnla(\ygh, pe{ne_. . . . Uszkodzone i zbutwiafe czesci przekroju belek usungé przez ociosanie. Elementy
miecz X Elementy oczysci¢ i zabezpieczyé jok w czesci daszkowej 2aimpregnowat $rodkami do leczenia drewna
ALf k/eszczg 26,5027 (18%) np. TX203 firmy Cecil po czym zabezpieczy¢ je preparatem ognioochronnym np. FOBOS LEGENDA
wi wspornik 18x26 M=t
% ;thr%/ ﬁ%mko ;2260 Po zakoficzeniu procesu impregnacji przystgpic do wzmocnienia belek. Wzmocnienia M sciany istniejqce
B be/f:a P 13 5x19 wykona¢ jako jednostronne nabitki z jednoprzesfowych belek drewnianych NB1 o przekroju
1 P ’ 6x18 cm. Nowe elementy mocowa¢ w ich osi do belek istniejgcych na ciesielskie wkrety
“99 stalowy do drewna M8,
xg; Z”b/:lfka ?’70”"7? 75;7?6 rozstaw wkretow w obszarze 1,0 m od podpory co 20 cm, natomiast m:i elementy projektowane
TOKIEW (NOWG, X w czesci $rodkowej przesta co 30 cm. i i
s orof stal fromy)  LISOKI5012 ip (nowe /wzmacniane /naprawiane)

UWAGI:

1.Drewno konstrukcyjne sosnowe

klasy C24 o wilgotnosci ponizej 18 7.
Drewno impregnowane przeciwgrzybicznie,
owadobdjczo i przeciwpozarowo.

2 Wkrety do drewna, zabezpieczone
atykorozyjnie, przeznaczone do pofqczef
ciesielskich, dopasowane dfugosciq

do fqcznej grubosci fgczonych elementdw.
J.Koficowki nowych belek osadzane

w murze izolowaé warstwq papy.
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