SCHEMAT NR 1 NAPRAWY PEKNIEC W SCIANACH-WIDOK Z ZEWNATRZ

skala 1:10

Prety HELIBAR ¢6 mm, L=1200 mm,

UWAGI:
1.Pekniecia w murach zszywa¢ wg systemu

HELIFIX (prety, zaprawa, instrukcja).

%stosowoc po obu stronach Sciany

2.Sopinowanie i uzupefnianie spoin
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Rysa / szczelina powstata
po peknieciu spoiny

Szczeling oczysci¢ i uzupelnic zaprawq /

wapienno—trasowq wybrang z posrod

proponowanych w opracowaniu dotyczqcym

prac konserwatorskich
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Tynk wewngtrzny Sciany Uzupefnienie spoiny zaprawg wapienno—trasowq wybranq z posrdd

STRONA WEWNETRZNA BUDYNKU

proponowanych opracowaniu dotyczqcym prac konserwatorskich
Druga warstwa (zakrywajqca pret) zaprawy HeliBond
/

2 y/ 7.
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Pret HELIBAR ¢6 mm Pierwsza warstwa (tworzqca otuling preta) zaprawy HeliBond

Pret HELIBAR ¢6 mm Pierwsza warstwa (tworzqca otuling preta) zaprawy HeliBond

STRONA ZEWNETRZNA BUDYNKU Druga warstwa (zakrywajqca pret) zaprawy HeliBond

Uzupetnienie spoiny zaprawg wapienno—trasowq wybranq z posrdd

’
Istniejgca Sciana zewnetrzna

w okolicy zarysowania

proponowanych opracowaniu dotyczqcym prac konserwatorskich

ETAPY PRAC ZWAZANYM Z SZYCIEN PEKNIEC:

1.Wyciq¢ szczeliny w poziomych warstwach

w wymaganych odstepach i na gfebokos¢

ok. 40 mm. W przypadku ciecia w spoinach
nalezy usunqg¢ zaprawg na cafej grubosci spoiny.
2.Usunq¢ luzne fragmenty spoiny w pozostafych
odcinkach przebiegu pekniecia.

3.Wyczysci€ szczeliny przy pomocy odkurzacza

i spryska¢ wodg.

4.Do kofica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe HeliBond
o grubosci ok. 15 mm.

5.Wepchnq¢ pret HeliBar w zaprawe w celu
uzyskania rownej otuliny.

6.Wprowadzi¢ nastepnq warstwe zaprawy
cementowe] pozostawiajgc ok. 15 mm

w celu pdZniejszego uzupetnienia spoiny zaprawgq
wapienno—trasowq

7.WyrdwnaE powierzchnie spoiny.

8.Zwilzat spoing co pewien czas.

9.Uzupetnic pozostate szczeliny zaprawg
wapienno—trasowq wybrang z posréd
proponowanych w opracowaniu dotyczqcym prac
konserwatorskich biektu.
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